Technical Sheet m

STDS StrongTie
Broches pour connecteurs a ame intérieure - Inox A4 d

Les broches inox STDS sont essentielles a la
reprise de charge des connecteurs structurels
inox en ame Simpson Strong-Tie. Elles sont
complementaires des elriers a ame interieure inox
CBHS et permettent egalerment dassurer la
fixation ae poteaux bois sur les pieds de poteaux
inox a ame interieure PES 170X et PESDT250IX

Features

Matiere

» Acier inoxydable A4 suivant NF EN 10088.

Avantages

o Extremité chanfrainée pour une pénétration
simplifiée dans le bois,

» Acier inoxydable pour une meilleure résistance a la
corrosion en milieu agressif.
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S u p po rt Fixation d'un poteau par Assemblage solive sur
broches poutre par broches
o FEtriers a ame intérieure inox,
» Pieds de poteaux structurels a &me intérieure inox,
¢ Platines inox, ... w W ‘
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Domaines d'utilisation & |
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 Fixation d'étriers a ame intérieure inox, — g

 Fixation de pieds de poteaux structurels a &me
intérieure inox,
« Fixation de platines inox, ...

Fixation du pied de poteau
par scellement dans le
béton La platine horizontale
doit étre a 50 mm maximum
de la dalle.

Fixation d'un poteau par
broches

Fixation du pied de poteau
par scellement dans le
béton La platine horizontale
doit étre a 50 mm maximum
de la dalle.

Assemblage solive sur
poutre par broches
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Données techniques
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Dimensions
Autres données dimensionnelles
Référence Dimensions{m] Connecteurs compatibles Poids[kg]
d Longueur [L]
STD10X60S 10 60 CBHS 0.038
STD10X80S 10 80 CBHS 0.05
STD10X100S 10 100 CBHS 0.063
STD12X60S 12 60 PPS170IX, PPSDT230IX 0.054
STD12X100S 12 100 PPS170IX, PPSDT230IX 0.09
STD12X140S 12 140 PPS170IX, PPSDT230IX 0.13
STD12X200S 12 200 PPS170IX, PPSDT230IX 0.18

Proprietés caractéristioues

Capacité des goujons et boulons

Référence Propriétés Caractéristiques
Moment d’écoulement plastique caractéristique[Nm]
STD10X60S 59.7
STD10X80S 59.7
STD10X100S 59.7
STD12X60S 95.9
STD12X100S 95.9
STD12X140S 95.9

STD12X200S 95.9
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Mise en oeuvre

Installation

« |'avant-trou est réalisé a un diameétre inférieur ou égal au diametre nominal de la broche,

» Les chanfreins facilitent I'insertion des éléments dans le bois,

» Les broches participent a la reprise de charge de nos connecteurs. Il convient de respecter les
préconisations de mise en oeuvre données dans les ATE suivants : ATE-07/0125 (Etriers a &me intérieure)
et ATE-07/02850 (Pieds de poteaux).
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