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Les clps inox SFET ont éte concus pour la \\‘i
realisation de sous face de tolture en lambrs
PO,
Features
Matiere

e Acier inoxydable A4 (316L) suivant NF EN 10088,
e Epaisseur 0,5 mm.

Avantages

» Optimisé pour le lambris PVC,

» Peut étre utilisé dans des ambiances humides
comme les salles de bains, les bardages en lambris
PVC et les avancées de toits...

Applications
Support

« Porteur : bois, panneaux...
o Porté : tout type de lambris rainuré
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Données techniques

Dimensions et utllisation

Dimensions des connecteurs Capacité du platelage

Référence Dimensions[mm] Assemblages Autre
A[mm] | B[mm] | C[mm] | E[mm] | Pointes Pergages 02,5 Utilisation Bois de classe C18 Entraxe maxi des solivettesfcm]

SFT 30 0.5 32 0.5 1-01,9x25 Un seau permet de réaliser entre 15 et 20 m? 60
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Mise en oeuvre

Fixations

o Pointes annelées en inox @1,9 x 25 mm,
« Utiliser uniqguement des pointes inox avec le SFT.

Installation

BN

» Assemblage des lames : la 1°™ lame conditionne la tenue de I'assemblage. Elle doit étre posée avec le
plus grand soin. Vérifier I'emboitement des lames sur toute la longueur.
» Fixations des lames avec le clip SFT : Ie clip doit s'enfoncer au maximum sur la languette (pas
d'espace entre la languette et le fond du clip). Il doit étre maintenu serré contre le tasseau. Vérifier

I'enforcement des pointes.
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Fixation de lambris PVC en sous face de toiture
avec clip inox SFT

SFT
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