Technical Sheet m

CP304 StrongTie
Connecteur de palissade - Inox A2 .

Fermet lassembiage des panneaux de palssade.
Les modeles CFR304, en acler inoxydable, sont
adaptes pour les atmospheres cormosives telles
que les milleux marins ou pollues.

Features
Matiere
» Acier inoxydable A2 (304L) suivant NF EN 10088.

Avantages

» Se fixe directement dans le bois,

e Son profil en L permet d‘uniformiser les efforts
fléchissants engendrés par le vent dans la
structure.

Applications
Support

e Porteur : bois,
» Porté : bois massif, bois composite, lamellé-collé,

Domaines d'utilisation

o Palissades,
e Clotdres de jardin,
e Enclos, ...

Fixation de panneaux de
palissade
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Dimensions ¢
Dimensions des connecteurs Capacité du platelage
Référence Dimensions[mm] Autre Fixations Autre
Almm] | B[mm] | C[mm] | E[mm] | Ep.[mm] Cdt. boite [pce][pcs] Poids[kg] | Poteau Palissade Pergages[mm]
CP304/B 30 38 35 40 2 4.0 0.21 8x40 | 2vis4x30 205
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Mise en oeuvre

Fixations
e Bois / Bois : vis inox @4,0x30 mm.

Installation

1. Installer sur le poteau de cléture en les vissant directement dans le bois.
2. Mettre en place le panneau liaisonné.
3. Visser les deux vis en laiton dans les pergages prévus a cet effet.

Fixation de panneaux de palissade

ZAC des Quatre Chemi 85400 Sainte Gi I CP304

les Quatre Chemins - ainte Gemme la .
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