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% cL2
La console SBV est utiisee pour la mise en \>.\
oceuvre detageres. Elle est renforcee afin de
DOLNVOIr reprenare de fortes charges. 7975
Features EPD
Matiere

INTERIEUR

* Acier galvanisé G90 suivant ASTM AB53,
e Epaisseur: 1,6 mm.

Avantages

» Bonne rigidité de I'équerre,
» Pour étageres a partir de 280 mm de profondeur.

Applications .

Support

« Porteur : béton, maconnerie, bois, acier,
» Porté : planchers ou bois massif, panneaux. Console forte charge SBV

Domaines d'utilisation

» FEtagére de rangement pour charges importantes,
* Appui de fenétre,

e Support de comptair,

» Ancrage de planches de coffrage, ...
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Données techniques

Dimensions
Dimensions des connecteurs
Dimensions[mm Pergages Aile A Percages Aile B Autre
Référence fmm] % :ond ¢ :ond
Almm] B[mm] C[mm] Ep.[mm] Poids[kg]

@4[mm] @7[mm] @4[mm] 07[mm]
SBV-FR 229 278 19 1.6 2 4 3 4 0.4
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Mise en oeuvre

Fixations

Sur bois :

¢ Pointes annelées,
¢ \is autoforeuses,
o Tirefonds.

Sur béton :
e Chevilles.
Sur métal :

¢ Boulons,
¢ Rivets.

Installation

1. Approcher I’'élément a fixer du support.
2. Pointer I’élément. Celui-ci peut aussi étre vissé a I'aide de vis adaptées.
3. Si le support est en bois, I’équerre est aussi pointée ou vissée sur celui-ci.
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