Technical Sheet m
StrongTie

Crochet pour lambris PVC

Les crochets invisibles WIPC entrent cans 1a

realisation d'ouvrages lambrisses en PVC. lls sont

faciles et rapides a poser et peuvent étre
demontes sans deformation.

Features

Matiere

e Acier gavanisé S250GD + Z275 suivant NF EN

10346,

« Epaisseur : 0,9 mm.

Avantages

» Rapides et faciles a mettre en oeuvre,

» Les dents assurent un bon maintien du clip sur la

languette...
Applications
Support

« Porteur : bois, panneaux...

o Porté : tout type de lambris rainuré

Domaines d'utilisation

e Fixation de lambris PVC

Utilisation
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Fixation de lame de lambris
PVC par WPC avant Fixation du WPC par pointe Fixation du WPC par agrafe
emboitement.

Fixation de lame de lambris
PVC par WPC avant Fixation du WPC par agrafe
emboitement.

Crochets pour lambris PVC
WPC

Utilisation bois de classe C18

Modeéle |[argeur |Epaisseur |Densité
[mm] [mm] [u/m?]
100 -- 25 40
WPCO0.5|375 8 9 30
37 5 1 0 9 40 Fixation du WPC par pointe
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Données techniques

Dimensions

Référence

WPC0.5
WPC/250/DIS80

Almm]
14
14

Dimensions des connecteurs
Dimensions[mm] Autre
B[mm] C[mm] E[mm] Poids[kg]

0.4 14 0.9 0.6

04 14 0.9 0.56

StrongTie

Capacité du platelage

Assemblages
Agrafes perg. obl. #2,5x6
N°4 Larg. 6 a 15mm
N°4 Larg. 6 2 15mm

Pointes Pergages 02,5
1-01.5x20
1-01.5x20
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WPC
Crochet pour lambris PVC

Mise en oeuvre

Fixation

» Pointes @ 1.5x20 mm (fournies avec les clips),
» Agrafes : largeur 6 a 15 mm.

Installation

1. Positionner les clips sur les tasseaux.
2. Fixer les clips sur les tasseaux a |'aide des pointes fournies ou d'agrafes.
3. Insérer la rainure des lames de lambris sous la languette des clips.
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Fixation de lame de lambris PVC par WPC avant

emboitement. Fixation du WPC par agrafe Fixation du WPC par pointe
ZAC des Quatre Chemins - 85400 Sainte G la Plai WPC
es Quatre Chemins - ainte Gemme la Plaine .
France var ' ' ' Crochet pour lambris
tél: +33 2 51 28 44 00 PVC m

fax : +33 2 51 28 44 01
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