Technical Sheet m

TPSN StrongTie
Gabarit de défoncage pour I'étrier ETSN .

Le gabarit TFSN est concu pour le defoncage
necessaire a la pose ae letrner a queue daronde
ETSN, et pour maintenir les pieces pendant

le vissage.

Features
Matiere
« Polyuréthane haute densité, coloris noir

Avantages

o e TPSN180 est utilisable pour les étriers
ETSN100, ETSN130 et ETSN180,
+ Dimensions du lamage :

ETSN Largeur de Hauteur de profc
lamage lamage le
100 |60 100 12
130 |65 130 12
180 |75 180 12
@ Fraise [mi
ETSN Face <_:Ie 10 12 laa e
gabarit
ETSN100 Face 2 [24/25/26 27
Q bague Face 1 28/29/30 -
de Face 2 |20 22 26/27
. ETSN130
copiage Face 1 |24 25/26/2
ETSN180|Face 1 |14 15/16/17|17/18/19|]20
» | aface de gabarit est indiqué dans la notice
d'utilisation.
Applications

Domaines d'utilisation

 |nstallation des étriers ETSN sur poutre horizontale
Ou sur poteau.
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Données techniques

Dimensions et correspondances

Dimensions des connecteurs
Référence Dimensions[mm] Autre
Almm] B[mm] imm] Associé au produit
TPSN 410 220 15 ETSN100 ETSN130 ETSN180

TPSN
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