
Outil en Téflon® pour fixations de pattes à joint
debout sur volige et secteur ossature métallique.
Accepte des vis en bande Quik Drive® de 38 à
64 mm de long.  Il s'adapte également à nos vis
pour les structures métalliques. Il bénéficie d'un
avantage unique : il détecte le pré-perçage dans
le métal.


Garantie 3 ans (sous conditions)

Features

Matière

Outil en Téflon®

Avantages

Positionnement possible de l'outil sur l'adaptateur
et l'extension sur 360°,
Montage sur la visseuse ou l'extension par simple
clipsage,
Guide de chargement courbe pour une insertion
plus rapide de la bande,
Ne nécessite aucune lubrification.

Applications

Domaines d'utilisation

Fixation de patte à joint debout sur volige,
Fixation d'ossature métallique,
Fixation de fibre ciment...

Support

Adaptateur de visseuses
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Données techniques

Utilisation

Référence

Dimensions fixations

Informations QD

Vis compatibles

QDPROPP38KE PCSD, X25E, CB3BLGHL, PCULP
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Mise en oeuvre

1. Retirez le manchon de votre visseuse. 2. Retirez ensuite l'embout. 3. Installez l'adaptateur.

4. Insérez le mandrin.
5. Engagez le chargeur sur le mandrin et

enclenchez-le sur l'adaptateur.
6. Insérez la bande de vis, pointe dirigée vers le haut

: votre visseuse est prête !



ZAC des Quatre Chemins - 85400 Sainte Gemme
la Plaine - France


tél : +33 2 51 28 44 00

fax : +33 2 51 28 44 01



QDPROPP38
Outil de fixation de pattes à
joint debout

Copyright by Simpson Strong-Tie®

Les informations contenues sur ce site sont la propriété de Simpson Strong-Tie®


Elles ne sont valables qu'associées aux produits commercialisés par Simpson Strong-Tie® 2026-10-23 www.simpson.fr

Technical Sheet

QDPROPP38
Outil de fixation de pattes à joint debout

https://www.simpson.fr/fr-FR/produits/outil-de-fixation-de-pattes-a-joint-debout-qdpropp38/pdf-sheet/sheet

