Technical Sheet

VCC
Pattes a vis bois

Les pattes a vis bois VCC sont congues pour
étre utlisées avec des cheviles nylon pour la
fixation dans magonnerie, supports creux ou
pleins, ou en vissage direct dans le baois.

Le fletage a pas métrique au niveau de la téte
permet d'Yy atteler un collier, une rosace, un
manchon, ou autres élements de réseau
sanitaire/électrique
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Applications

Domaines d'utilisation

Fixations de support d'équipements/réseaux
(non structurel)

Supports

+ Bois

» Maconnerie, Béton ou plaque de platre si couplée
avec une cheville adéquate (par
exemple 01300b0606000 avec X1 evo 8X40)
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Données techniques

Matiere
Acier electrozingué

Avantages

Montage simplifiée de support de réseau de plomberie/électrique

Dimensions
Dimensions fixations[mm]
Référence Dimensions[mm] Autre
Référence produitimm] | Filetage bois [@xb][mm] | Filetage & pas métrique [dxi][mm] | d[mm] | Longueur [L][mm] | Qté par boite | Poids[kg]
01300B0604000 VCC 6x32 M6x6 9 40 100.0 0.007
01300B0606000 VCC 6x50 M6x6 9 60 100.0 0.009
01300B0805000 VCC 7x35 M8x8 11 50 50.0 0.012
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