Technical Sheet m
PPJBTPB StrongTie

Pied de poteau carré de jardin - Finition noire

Les pleds de poteau carres sur piatine Noirs

FRIUBTFE sont preconises aans la realisation
de structures exteneures legeres et ouvrages
temporaires de jardin tels que les clotures de
Jardins, les claustras, les abris de jardin.. Tres
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faciles a monter, iis offrent un resultat discret dans ﬁ
la structure.

EP
Features
Matiere

» Acier S235JR suivant NF EN 10025,

» Primaire électrozinguée suivant ISO 2081,

« Finition peinture en poudre Polyester Architecture
RAL9005.

Avantages

structure,

* Double traitement de surface pour une
meilleure résistance a la corrosion,

« Platine renforcée pour une plus grande résistance
a la déformation,

* Angles de la platine découpés pour plus de
sécurité,

o Compatible avec les sections de poteau 70 x 70
mm et 90 x 90 mm du marchg,

« Trés facile a mettre en ceuvre, peut étre boulonné
dans un support béton ou bois.

« Finition noire pour un assemblage discret dans la I I

Fixation de structures
légeres sur support rigide

Applications
Support

« Porteur : béton, acier, bois massif, bois lamellé-
collé, bois composite, ...

e Porté : bois massif, bois lamellé-collé, bois
composite, ...

Domaines d'utilisation

o Clbtures de jardin, panneaux, claustras,

o Abris de jardin, blchers de jardin, carports,

» Structures légéres et ouvrages temporaires de
jardin, ...
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Données techniques

Dimensions
Dimensions des connecteurs
Dimensions[mm]
Référence
Almm] B[mm] C[mm] D[mm] E[mm] Ep.[mm] t2[mm]
PPJBT70PB 71 150 71 150 150 2 2.5

PPJBT90PB 91 150 91 150 150 2 2.5
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Mise en oeuvre

Fixations

Poteau :

¢ Boulons @10 mm
e SSH @10 mm

Platine :

» Cheville mécanique : goujon FM-753 3DG M10X75/5,
» Ancrage chimique : résine AT-HP + tige filetée LMAS M10-120/25.

Mise en garde

Notre gamme jardin ne convient pas pour des applications structurelles soumises a des forces
importantes (vent, ...). Les structures doivent étre correctement congues et mises en oeuvre afin
d'assurer |

ZAC des Quatre Chemi 85400 Saint PPJBTPB
les Quatre Chemins - ainte . L . .
Gemme la Plaine - France P.le-d_de po_teau carré de jardin -
tél: +33 2 51 28 44 00 Finition noire
fax : +33 2 51 28 44 01
Copyright by Simpson Strong-Tie®
Les informations contenues sur ce site sont la propriété de Simpson Strong-Tie®
Elles ne sont valables qu'associées aux produits commercialisés par Simpson Strong-Tie® 2026-10-23 www.simpson.fr

StrongTie


https://www.simpson.fr/fr-FR/produits/pied-de-poteau-carre-de-jardin-finition-noire-ppjbtpb/pdf-sheet/sheet

