Technical Sheet m
PP490 StrongTie
Pied de poteau de jardin en H d

Ces pieds de poteaux sont aestings a la pose
aes palissades et des ouvrages annexes tels les
porches et les amenagements de jardin, scelles
aans le beton.
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Features L
Matiere ER

o Acier S235JR suivant NF EN 10025,
. Qalvanisation a chaud suivant NF EN ISO 1461,
e Epaisseur 6 mm.

Avantages

* Pied de poteau discret

Applications

Support

 Porteur : béton
e Porté : bois massif, bois lamellé-collé, bois P
composite... 1

Domaines d'utilisation /)

o Palissades,
» Porches,
» Aménagements de jardin...

e

H et U pour ancrages bois  Pied de poteau PP490
PP49 scellé dans la dalle béton.
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Données techniques

Dimensions
Référence
A[lmm]
PP49007 71
PP49009 91

PP49012 121

B[mm]
300
300
300

Dimensions des connecteurs
Dimensions[mm]
C[mm] D[mm]
60 600
60 600
60 600

Epaisseur[mm]
6
6
6

StrongTie

Autre
Poids[kg]
3.6
3.8
3.9
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Mise en oeuvre

Fixations

Sur le poteau bois :

e Tirefonds @10 mm,
e Vis connecteur SS-H @10 mm,
e Boulons @10 mm...

Installation

» Disponible pour les sections de bois courantes : 70x70 mm / 90x90 mm / 120x120 mm,
« L‘utilisation de sections rectangulaires est possible.
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