Technical Sheet m
StrongTie
PIot réglable support de terrasse

Les plots regiables DAF peuvent etre utiliser pour @
supporter une lambourde de terrasse bois, ou
ades agalles minerales de terrasse, afin davoir une
surelevation de 30 a 120 mm.

La hauteur des plots est reglable apres
posiionnement aes lambourdes/carreaux, et ceci
avec precision grace a un ecrou/\is.,

Dans e cas dune terrasse dalle, des ecarteurs
Sur la tete ce plot permettent le bon
positionnement et le maintien du carreau.

Dans le cas d'une terrasse bois, la lambource
peut élre fixee a la téte ae plot sur comiere
percee avec une vis CSA-L

Les ecarteurs et comieres sont inclus dans la
bolte de plot.,

Applications

Domaines d'utilisation Q 6
e Surélévation de terrasse bois sur béton

o Surélévation de terrasse dalle sur béton DAP3045 DAP4570 DAP4570




Technical Sheet m
DAP StrongTie
Plot réglable support de terrasse .

Données techniques

Dimensions
Dimensions fixations
Référence Dimensions[mm] Autre
0 base[mm] Hauteur min.[mm] Hauteur max.[mm] Charge max recommandée[mm)] Qté par boite | Poids[kg]

DAP3045 198 30 45 1100 kg 24 0.22

DAP4570 198 45 70 1100 kg 16 0.29

DAP70120 198 70 120 1100 kg 20 0.34

DAP120220 198 120 220 1100 kg 12 0.42
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