Technical Sheet m

PCRIX StrongTie
Pointe annelée pour bardage - Inox A4 :

Les pointes annelees inox PCRIX sont
orincipalement utiisees pour la fixation de bardage

bois en extérisur, m
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Matiere
» Acier inoxydable A4 suivant NF EN 10088.

EP

EN 15804

Avantages

» Téte légerement bombeée,
e Haute résistance a la corrosion,
o Conforme au DTU41.2.

Applications

Support
e Porteur : bois massif, bois composite, bois v(dl ,/ ‘(/(“ T!

lamellé-collé,
+ Porté : bois massif, bois composite, bois lamellé-
collé.

Domaines d'utilisation

e Tous types de lames de bardage bois.

ATTENTION

Il est essentiel d'utiliser un outil spécifique pour

éviter un dépot ferreux sur les tétes des pointes
inox. Fixation poutre/poutre Fixation bardage

Use suitable
hammer.
Verwenden Sie
einen goeigneton
Hammer.
Utilisez un
marteau dédié.
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Données techniques
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Dimensions ' ( ( «
Dimensions fixations
Référence Dimensions[mm] Autre
D[mm] L[mm] dh[mm] An[mm] ht{mm] Ig[mm] Poids[kg]

PCRIX2.5/35/400 2.5 35 54 22.9 1.5 32 0.002
PCRIX2.5/45/400 2.5 45 5.4 22.9 15 42 0.002
PCRIX2.5/50/400 2.5 50 5.4 22.9 1.5 39 0.002
PCRIX2.5/60/400 2.5 60 5.4 22.9 15 38 0.003
PCRIX2.5/50/2000 2.5 50 5.4 22.9 1.5 39 0.002
PCRIX2.5/60/2000 2.5 60 5.4 22.9 15 38 0.003
PCRIX2.5/50/150 2.5 50 5.4 22.9 1.5 39 0.39

PCRIX2.5/60/150 2.5 60 5.4 22.9 1.5 38 0.39
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Mise en oeuvre

Fixation bardage Fixation poutre/poutre
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Options
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02,5x35 - spécial bardage 02.5x50 - spécial bardage 02,5x60 - spécial bardage

04,0x35 - connecteurs 04,0x50 - connecteurs
ZAC des Quatre Chemins - 85400 Sainte G [ PCRIX
es Quatre emins - ainte Gemme la . -
Plaine - France Pointe annelée pour bardage m
tél : +33 2 51 28 44 00 - Inox A4

fax : +33 2 51 28 44 01
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