Technical Sheet m

NPHWS StrongTie
Pointe pour bandeau de rive PVC - Inox A4 d
La pointe annelee inox A4 téte surmoulee
bianche en polymere NFHWS est principalerment
utiisée pour la fixation de bardage en PVC.
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Features \‘\‘\‘i
Matiere m
« Vis : inox A4 (316) suivant NF EN 10088,

» Téte surmoulée blanche : polymere.

Avantages

» Meilleure tenue a I'arrachement grace au corps
annelé,

o Téte en polymeére blanc incassable, résistant aux
intempéries et aux UV.

Applications
Support

 Fixation de PVC sur boais,
« Fixation de planche de rives sur bois.

Domaines d’utilisation

e Lambris et bandeaux a clouer PVC,
* Avant-toits PVC,

» Profilés de portes et de fenétres,

* Mobil homes.
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Données techniques

-

Dimensions
Dimensions fixations
Référence Dimensions[mm] Autre
D[mm] L[mm] dh[mm] Poids[kg]
NPHWS2.00X40 2 40 6 0.001
NPHWS2.65X50 2.7 50 9 0.003
NPHWS3.35X65 34 65 12 0.004
Propriétés caractéristioues
Paramétres caractéristiques des pointes
Propriétés Caractéristiques
Référence Moment d’écoulement Parameétre de résistance \ - . Résistance
plastique caractéristique— caractéristique a 'arrachement - F;alr: Itnr:\t:r::er::f;?:?ef: ar:“ﬁ;;?:;";f caractéristique en
My,<[Nm] faxk,90°[N/mm?] eatbk traction - feens,k[kN]
NPHWS2.00X40 4.6 11.4 9.3 5.6
NPHWS2.65X50 4.6 114 9.3 5.6
NPHWS3.35X65 4.6 11.4 9.3 5.6
ZAC des Quatre Chemins - 85400 Sainte G NPHWS
o Pl P S ainte ‘semme Pointe pour bandeau de rive
tél : +33 2 51 28 44 00 PVC - Inox A4 m
fax : +33 2 51 28 44 01 .
Copyright by Simpson Strong-Tie® Strong'-'l' lem
Les informations contenues sur ce site sont la propriété de Simpson Strong-Tie®
Elles ne sont valables qu'associées aux produits commercialisés par Simpson Strong-Tie® 2026-10-23 www.simpson.fr


https://www.simpson.fr/fr-FR/produits/pointe-pour-bandeau-de-rive-pvc-inox-a4-nphws/pdf-sheet/sheet

