Technical Sheet m
TTFA4 StrongTie
Vis pour extérieur - Inox A4 J

La vis inox A4 TTFA4 est preconisee pour 1es
environnements salns et les atmospheres
cornosives. Elle est acaptee pour les bois traies
en exterieur.
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Features - L

- %m PERRREe o
Matiere EN 15804

» Acier inoxydable A4-316.

Avantages

o Téte fraisée,

» 6 nervures de fraisage sous téte : peu d'éclats sur _H.[
la surface du bois,

» Filetage partiel : serrage optimal,

» Pointe anti-fendage type 17 : meilleure pénétration
des bois durs.

Applications

Support
e Bois traité,

» Pin sylvestre, sapin, épicéa,
« Douglas, red cedar.

Domaines d'utilisation

¢ Fixation de lame bois résineux sur lambourde bois
résineux.
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Données techniques

Dimensions
Dimensions fixations
Référence . Autre Dimensions[mm]
Code article , - - "
Qté par boite | Poidskg] | @[mm] | Longueur visSimm] | da[mm] | d1[mm] | Igimm] | tfiximm] | Embout[mm]
TTFA44.2X35T-20 74385 250 0.002 4.2 35 7 2.6 20 14 T-20
TTFA44.2X45T-20 74386 250 0.003 4.2 45 7 2.6 23 22 T-20
TTFA44.2X55T-20 74387 250 0.003 4.2 55 7 2.6 275 27.5 T-20
TTFA44.8X75T-20 74389 100 0.006 4.8 75 7 3.2 35 40 T-20
Propriétés caractéristioues
Parametres des vis
Propriétés Caractéristiques
Référence by 3 Aci
Moment d'écoulement Parametre de résistance Paramétre de résistance caractéristique 2 | Résistance caractéristique
plastique caractéristique a I'arrachement - lat e de 1t - froad N/ traction - f
caractéristique[Nm] fax,i00° /MM a traversée de téte - fhead,x[N/mm?] en traction - feens,k[kN]

Z(EFA44'2X35T' 2575 17 20.4 42
;(EFA44'2X45T' 2575 17 20.4 42
gFA44'2X55T' 2575 17 20.4 42
TTFA44.8X75T- 4371 20.7 16.4 56
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Mise en oeuvre

Mise en oeuvre

Pré-percage requis.

ZAC des Quatre Chemins - 85400 Sainte G [ TTFA4

es Quatre emins - ainte Gemme la . s .
Plaine - France Vis pour extérieur -
tél: +33 2 51 28 44 00 Inox A4

fax : +33 2 51 28 44 01
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