
Pack complet sans fil

NOUVEAUTÉ

Liberté et performance sur vos chantiers
Le kit de fixation sans fil QDDWDCF622 vous 
apporte autonomie et liberté au vissage sur vos 
chantiers bois. Ce kit deviendra votre meilleur allié 
pour travailler dans un endroit isolé, en intérieur et en 
extérieur. Pour renforcer votre confort d’utilisation, 
munissez-vous de l’extension amovible Quik Drive® 
QDPRO76SKE. Elle garantit l'accessibilité au plafond 
et au sol avec un plus grand confort lors du vissage.

Caractéristiques visseuse DeWalt© DCF622NT* : 

• Voltage : 18 volts 
• Puissance utile : 850 Watts
• Nombre de vis (4,8 mm) (±) 700 pcs par charge 

de 5,0AH
• Diamètre de vis maximal : 6,15 mm
• Vitesse à vide : 0 - 2000 tr/min
• Poids : 1,97 kg sans accus
• Longueur : 255 mm
• Hauteur : 265 mm
• Visseuse livrée avec 2 batteries lithium-ion 5,0AH 

+ un chargeur DCB 115 dans un coffret

Garantie 1 an + 2 ans après enregistrement de la 
machine sur le site : www.dewalt.fr/mydewalt/register. 

Code article Descriptif Code EAN

QDPRO76SKE Outil Quik Drivre pour platelage et bois extérieur 3523140918808
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strongtie.eu

© Simpson Strong-Tie
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Domaines d'utilisation : 
Languette CLT
Platelage bois 
Pose plancher toutes dimensions d'OSB
Pose sur terrasse

QDDWDCF622
Kit visseuse sans fil DeWalt

QDPRO76SKE
Outil 

Vis en bande 

SSDTH

WSV

SS3DSC

SSDHSD

SSDHPD

Code article Descriptif Code EAN

QDDWDCF622 Visseuse sans fil DCF622NT + Adaptateur QD DWA3G2 + 2 accus LI-ION 18V 5AH + 1 chargeur 3523140008295

QDPRO76SKE Outil Quik Drive® pour platelage bois 3523140918808

*La visseuse DeWalt© sans fil DCF622NT a été modifiée pour fonctionner avec les systèmes de vissage en bande Quik Drive et n’est pas conçue pour être 
utilisée comme une visseuse standard. 


