
1

KEM une gamme complète
de chevilles chimiques

KEM gamme de chevilles chimiques

Simpson Strong-Tie offre une gamme complète et flexible, couvrant la très 
grande majorité des applications possibles : des charges lourdes sous 
sollicitations sismiques aux structures légères de façade ou même les 
applications de bricolage.

Avantages:
•	 Cartouches refermables et réutilisables
•	 Formats 300 ml pour pistolet standard, et format 400 ml pour usage 

professionnel
•	 Informations d’utilisation sur les étiquettes et sur les documentations
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KEM HP 
RÉSINE POLYESTER à prise rapide
La résine KEM HP est une résine de scellement, pour des applications avec des 
charges moyennes. 

La formulation à prise rapide offre de bonnes performances pour l’ancrage de tiges 
filetées dans le béton non fissuré et la maçonnerie.

Avantages :
•	 Prise rapide
•	 Charges moyennes
•	 Convient pour le béton humide et les trous inondés

Applications :
•	 Constructions métalliques
•	 Fixations poutre bois sur support béton
•	 Garde-corps, consoles, pieds de poteaux
•	 Ancrage de portails, machines, gonds de volets, stores
•	 Climatiseurs, chauffe-eau, sanitaires, radiateurs 

Supports :
•	 Tiges filetées : béton non fissuré : M8 à M24
•	 Tiges filetées : maçonneries pleines & creuses : M8 à M16 (Test sur 18 

types de maçonneries : parpaing, brique pleine, alvéolaire, béton cellulaire, 
pierre naturelle, marbre…)

•	 Temps de prise optimale entre -0°C et +39°C / Temps de manipulation 
allongé -5°C à +39°C (Température du support)

Matière :
•	 Polyester

ETA 20/0108 - op. 7 ETA 20/0107 - Masonry

KEM Chevilles chimiques

KEM HP
Référence Type Code article Couleur de résine Qté par boîte Qté par palette

KEM HP 951 Polyester 300 ml
9510400000100 Gris 12 900

951040BE00000 Beige 12 900

KEM HP 950 Polyester 400 ml 950070BE00000 Beige 12 720
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•	 Chaque cartouche est livrée avec 2 buses. 
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KEM HR 
RÉSINE HYBRIDE VINYLESTER universelle avec 
certification sismique
La résine KEM HR est un scellement hybride universel à base de vinylester 
destiné aux fixations structurelles en zones sismiques C1 et C2.

Sa formule à durcissement rapide offre des performances élevées pour 
l’ancrage de tiges filetées et de fers à béton dans le béton fissuré et  
non fissuré et dans la maçonnerie. 

Avantages :
•	 Prise rapide
•	 Charges lourdes
•	 Utilisation en zones sismiques C1 et C2
•	 Convient pour le béton humide et les trous inondés

Support :
•	 Tiges Filetée : béton non fissuré : M8 à M24 / Béton fissuré & sismique C1 

& C2 (M8–M24)
•	 Tiges filetées : maçonneries pleines & creuses : M8 à M16 (Test sur 18 

types de maçonneries : parpaing, brique pleine, alvéolaire, béton cellulaire, 
pierre naturelle, marbre…)

•	 Barres d’armature Ø8 à Ø25
•	 Temps de prise optimale entre -0°C et +39°C / Temps de manipulation 

allongé -5°C à +39°C (Température du support)

Applications :
•	 Constructions métalliques
•	 Fixations poutre bois sur support béton
•	 Constructions industrielles
•	 Garde corps, consoles
•	 Ancrage de portails, machines, gonds de volets

Matière :
•	 Hybride vinylester

KEM Chevilles chimiques

ETA 20/0105 - MasonryETA 20/0106 - op. 1 ETA 20/0104 - Rebar

Seismic
C1 C2

KEM HR
Référence Type Code article Couleur de résine Qté par boîte Qté par palette

KEM HR 955 Hybrid Vinylester 300 ml

9550300000100 Gris 12 900

955030BE00000 Beige 12 900

955030BH00000 Bleue puis Gris à la prise 12 900

KEM HR 954 Hybrid Vinylester 420 ml 9540400000100 Gris 12 720
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•	 Chaque cartouche est livrée avec 2 buses.  
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R 120

KEM Cheville chimique

KEM H 
RÉSINE HYBRIDE haute capacité, 
résistante aux températures élevées

Avantages :
•	 Hautes performances même à températures élevées (jusqu’à 160°C)
•	 Charges très lourdes
•	 Adaptée aux atmosphères hautement agressives
•	 Fixation garantie jusqu’à 100 ans
•	 Convient pour le béton humide et les trous inondés
•	 Utilisable en zones sismiques C1 et C2
•	 Tenue au feu R120

Applications :
•	 Constructions métalliques
•	 Fixations de platines structurelles
•	 Garde-corps, consoles, pare-soleil
•	 Connexions structurelles : extension, raccord de mur, balcons…
•	 Fixations de poutres, poteaux béton

Supports :
•	 Tiges filetées : béton non fissuré : M8 à M30 / Béton fissuré & sismique C1 & C2 

(M8–M30)
•	 Barres d’armature Ø8 à Ø32
•	 Temps de prise optimale entre -5°C et +40°C / Temps de manipulation allongé 

-5°C à +40°C (Température du support)

Matière :
•	 Hybride

ETA 16/0957 - op. 1 ETA 16/0961 - Rebar

Seismic
C1 C2

KEM H
Référence Type Code article Couleur de résine Qté par boîte Qté par palette

KEM H 936 Hybrid 420 ml 9360100000000 Gris 12 840
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KEM H est une résine d’ancrage hybride haute performance destinée aux 
fixations structurelles lourdes et pouvant être utilisée même à des 
températures élevées.

Cette formulation offre des performances élevées lors de l’ancrage de 
fers à béton et de tiges filetées dans du béton fissuré ou non fissuré. 

•	 Chaque cartouche est livrée avec 2 buses.  
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KEM Accessoires

Buse pour cartouche KEM H
Code article Compatible avec Cdt

949040000000C KEM H 10

Buse pour cartouche KEM HR & HP
Code article Compatible avec Cdt Surconditionnement

949000000000C KEM HR, KEM HP 12 120

Pompe soufflante PUMP
Code article Cdt

PUMP 1

Ecouvillon BR
Code article Ø brosse Pour perçage Ø Longueur totale Cdt

BR17-30 17 & 30 16 - 28 300 2 brosses

Code article Pour cartouches Cdt

DT300 280 ml / 290 ml / 300 ml 12

DT380 380 ml / 400 ml / 420 ml 6

Pistolet résine et silicone DT

Tamis d’ancrage polypropylène SH
Code article Tige compatible Cdt. boîte

Longueur 
[mm]

ø tamis
[mm]

SH12050 LMAS M8 50 50 12

SH16085 LMAS M8 & LMAS M10 30 85 16

SH16130 LMAS M8 & LMAS M10 25 130 16

SH20085 LMAS M12 & LMAS M16 25 85 20

SH20130 LMAS M12 & LMAS M16 10 130 20

SH12050-RP10 LMAS M8 & LMAS M10 10 50 12

SH16085-RP6 LMAS M8 6 85 16

SH16130-RP6 LMAS M8 & LMAS M10 6 130 16

SH20085-RP4 LMAS M12 &  LMAS M16 4 85 20
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KEM Accessoires

Tige filetée électrozinguée LMAS
Code Article Ø filetage Longueur [mm] Ep. max pce à fixer [tfix​] Ø max. pce à fixer [df​]

LMAS0810064020 M8 95 20 10

LMAS1012080025
M10

120 25 12

LMAS1012080060 155 60 12

LMAS1214096035

M12

150 35 14

LMAS1214096070 185 70 14

LMAS12140096120 250 120 14

LMAS1618128020
M16

170 20 18

LMAS1618128050 200 50 18

LMAS2022160050 M20 240 50 22

Tige filetée Inox A4 LMAS
Code Article Ø filetage Longueur [mm] Ep. max pce à fixer [tfix​] Ø max. pce à fixer [df​]

LMAS0810064020A4 M8 95 20 9

LMAS1012080025A4
M10

120 25 12

LMAS1012080060A4 155 60 12

LMAS1214096035A4
M12

150 35 14

LMAS1214096070A4 185 70 14

LMAS1618128020A4
M16

170 20 18

LMAS1618128050A4 200 50 18

Tige filetée au mètre électrozinguées THR
Code Article Ø filetage Longueur [mm] Ø max. pce à fixer [df​]

THR06-1000 M6 1000 7

THR08-1000 M8 1000 9

THR10-1000 M10 1000 12

THR12-1000 M12 1000 14

THR14-1000 M14 1000 16

THR16-1000 M16 1000 18

THR18-1000 M18 1000 20

THR20-1000 M20 1000 22

THR24-1000 M24 1000 27

Tige filetée au mètre Inox A2 THR
Code article Ø filetage [mm] Longueur [L] [mm] Cdt. boite [Cdt] [pcs]

THR08-1000A2 8 1000 5

THR10-1000A2 10 1000 5

THR14-1000A2 12 1000 5

THR14-1000A2 14 1000 5

THR16-1000A2 16 1000 5
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KEM Accessoires

Rondelle plate électrozinguée LM

Code Article
Ø filetage

d1 d2 t

LM-M6/14/1.2-Z 6.4 14 1.2

LM-M8/18/1.5-Z 8.4 18 1.5

LM-M10/22/2.0-Z 10.4 22 2

LM-M12/27/2.5-Z 12.4 27 2.5

LM-M14/30/2.5-Z 14.4 30 2.5

LM-M16/32/3.0-Z 16.4 32 3

LM-M18/36/3.0-Z 18.4 36 3

LM-M20/40/3.0-Z 20.4 40 3

LM-M24/50/4.0-Z 24.4 50 4

Ecrou borgne hexagonal Inox A2 EBM

Code Article
Dimensions [mm]

A B C SW

EBM08-A2 8 15 11.35 13

EBM10-A2 10 18 13.35 16

Ecrou hexagonal électrozingué EH

Code Article
Dimensions [mm]

d1 d2

EHM6-Z 6 10

EHM8-Z 8 13

EHM10-Z 10 17

EHM12-Z 12 19

EHM14-Z 14 21

EHM16-Z 16 24

EHM18-Z 18 28

EHM20-Z 20 30

EHM24-Z 24 36

Ecrou hexagonal électrozingué Inox A2 EH
Code Article D [mm] SW [mm]

EHM8-A2 8 13

EHM10-A2 10 17

EHM12-A2 12 19

EHM14-A2 14 21

EHM16-A2 16 24


