
Numéro de DoP: DoP-h17/0004

Version : 1.0

1

2

3 Fabricant : Simpson Strong-Tie Int. Ltd.

Pour les adresses des branches se référer à  www.strongtie.eu

4 N/A

5 Système d'évaluation : 4

6 Norme Européenne harmonisée ou Document d'Evaluation Européen :

Numéro d'ITTR

ITTR-17/0004

7 Performance déclarée :

Caractéristiques communes

Notes:

8 Documentation technique appropriée et/ou documentation technique spécifique N/A

Michael Andersen

Vice President, European Operations (Sainte Gemme La Plaine, Fr.) 10/05/2019

Ce document est une traduction française de la version originale anglaise

Déclaration de Performance

Mandataire autorisé :

Identification :

Usage(s) prévu(s) : Pour les plaques de plâtre / métal / cloisons sèches / structures en bois

Les performances du/des produit(s) identifié(s) ci-dessus sont conformes aux performances déclarées. 

Conformément au règlement (UE) no 305/2011, la présente déclaration de performance est établie sous la seule responsabilité du 

fabricant mentionné ci-dessus.

A1 Validé

(1) EN 14566 Clause 4.1; EN 13501-1

FS; FSB & FSB ZN 

(2) EN 14566 Clause 4.2

Signé par le fabricant et en son nom par

Norme EN N° Organisme Notifié (ON)

EN14566:2008+A1:2009 -

Réaction au feu (Classe) (1) Résistance à la flexion (2)
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